
L

WH

0,6...1,5m/s

IP 65

Ta
-20..+50°C

Pmax L × W × H 
(mm)

LSLS15W 15 W 1.600 lm 4.000 K 7,4 V / 5,4 Ah Li-ion 21 W, 9,5 V 4 m – 493 × 232 × 58
LSLS40W 40 W 4.800 lm 4.000 K 9,6 V / 12 Ah Li-FePo 21 W, 13,5 V 4 m 706 × 290 × 74

SMD
LED 65

15 W / 1600 lm15 W / 1600 lm

LSLS15W

LSLS40W

per paloper superficie con manette per palo

illuminazione stradale solare a led,  
	 con sensore di movimentoLED

Modo A-funzionamento continuo

Modo B-Funzione sensoriale

dopo 4 ore di 
funzionamento

Cerca dai nostri agenti e dai rivenditori specializzati!

www.traconelectric.com 

Prema una volta il tasto on/off o il tasto  di telecomando, la lampada si 
accende automaticamente e  funziona continuatamente per 4 ore, dopodi-
ché si mette in funzione con sensore di movimento.

Prema 2 volte il tasto on/off o il tasto  di telecomando, nel caso di rile-
vamento di movimento la lampada passa automaticamente alla luminosità 
del 100% .
Se la lampada non rileva il movimento per 20 secondi, la luminosità diminua 
al 30%.


